
 

ResultAnalysis  Installations- und Kurzbedienungsanleitung  Seite 1  

Installations-  und Kurzbedienungsanleitung ResultAnalysis 

1. Installation 

1.1. Datei Download 

Download von der Kust Homepage durchführen  

http://www.kust.de/index.php/de/download-de 

 

Die Bilder können je nach verwendetem 

Browser und Betriebssystem unterschiedlich  

aussehen. 

Taste „Datei speichern“ betätigen. 

 

1.2. Sicherheitswarnung 

Taste „Ausführen“ betätigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Sprache auswählen 

Es stehen zurzeit die Sprachen Deutsch und Englisch zur 

Verfügung. 

Taste „OK“ betätigen 

 

 

1.4. Willkommensform 

Taste „Weiter>“ betätigen 

 

 

 

 

  

http://www.kust.de/index.php/de/download-de
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1.5. Lizenzvereinbarung 

Bitte die Lizensvereinbarung  akzeptieren und 

die Taste "Weiter>" betätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Versionsinformationen 

Taste “Weiter>“ betätigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Ziel-Ordner auswählen 

Bitte den Speicherort für das Programm 

auswählen. Wenn Sie keinen Speicherort 

festlegen, wird das Programm an der unten 

angezeigten Stelle installiert. 

Taste „Weiter>“ betätigen 
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1.8. Startmenü Ordner auswählen 

Taste „Weiter>“ betätigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Zusätzliche Aufgaben 

Auswahl, ob ein Desktop-Symbol erstellt werden 

soll. 

Taste „Weiter>“ betätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Installation durchführen 

 

Taste „Installieren“ betätigen. 
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1.11. Beenden des Assistenten 

Taste „Fertigstellen“ betätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn bei „ResultAnalysis starten“ der 

Haken gesetzt wurde, startet das 

Programm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ResultAnalysis  Installations- und Kurzbedienungsanleitung  Seite 5  

2. Erster Aufruf des Programms 

 

Beim ersten Starten des Programms erscheint 

der Bildschirm für die Freischaltung des 

Programms. 

Sie haben folgende Möglichkeiten: 

 Das Programm als Demo verwenden 

Dabei können Sie innerhalb von 30 Tagen an 10 

verschiedenen Tagen das Programm benutzen. 

Außer den Druckfunktionen stehen alle 

Funktionen zur Verfügung. 

Nach dem Betätigen der Taste „Demo 

verwenden“ startet das Programm. 

weiter mit Punkt 13.  

 

 

 Das Programm freischalten 

Nach dem Kauf des Programms senden Sie bitte den ID-Kode an Kust Messgeräte GmbH. 

Sie erhalten danach den Freischaltcode in Form eines Keyfiles. 

Speichern Sie den Keyfile auf Ihrem PC, z.B .auf dem Desktop. 

 

 Taste „Keyfile einlesen“ betätigen, und den Keyfile 

auswählen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taste „Datei öffnen“ betätigen. 

 

 

Danach wird  

„Programm registriert“ angezeigt. 

 

 

 

 Nach Betätigen der Taste „OK“ startete das Programm.  

3. Erste Bedienung 
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3.1. Ziel „Server.exe“ festlegen 

Zum Auslesen der Daten Ihres AT/ATI wird das 

Programm „Server.exe“ von Voltech benötigt. 

Es muss auf Ihrem PC installiert sein. 

Damit es vom Programm gestartet werden kann, 

muss der Ziel-Ordner bekannt sein. 

Taste „OK“ betätigen. 

 

Ziel auswählen und Taste „Öffnen“ betätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Es erscheint nun der Hauptbildschirm 
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3.3. Auswahl des Datensatzes 

Damit Sie sofort eine Analyse durchführen 

können, wurde bereits eine Datenbank mit einem Datensatz mitgeliefert. 

Sie können nun  im Feld „Prüfgerät“ diesen mitgelieferten Datensatz auswählen. 

 

 

3.4. Auswahl des Teils (Part) 

 

Es erscheint ein Datensatz mit dem Teil (Part) 

„Statistik“ und dem Auftrag (Batch)  

„Test- Messwerte“ 

 

Bitte Statistik anklicken 

 

 

3.5. Test  auswählen 

 

Es werden im unteren Feld die Prüflinge 

und  rechts oben die Tests angezeigt. 

 

 

 

 

 

Bitte den ersten Test auswählen.  

 

 

 

Danach die Taste „Auswerten“ betätigen 
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4.  Anzeige der Auswertung 

4.1. Mit einem Test 

Die Anzeige der Auswertung mit einem 

Test kann je nach Seitenverhältnis 

horizontal oder vertikal erfolgen. 

 

Zurück mit der Taste „Beenden“ 

 

 

 

 

 

 

4.2. Mit zwei Tests 
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5. Auswertung und Analyse Ihrer „.atr Dateien“ 

Kurzbedienungsanleitung ATR-Datei lesen und auswerten 

 Im Serverbetrieb senden die AT3600 und ATi Trafotester ihre Daten an das Programm 
„Server.exe“ das diese Daten dann in einer Datei mit der Dateiendung „.atr“ ablegt. 

 Der Dateiname wird aus Com Anschluß und Datum gebildet. 
 C4130113  -> Com 4 am 13.1.2013 
 Um solche Dateien auszuwerten gehen Sie folgendermaßen vor:  

 

5.1. Das Programm „ResultAnalysis“ starten.  
 

Es erscheint nun der Hauptbildschirm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Taste „atr Datei lesen“ betätigen“ 

 

Es erscheint der „Öffnen Dialog.“ 

Voreingestellt ist das „Voltech AT Server“ 

Verzeichnis 

 

Standardmäßig werden die Daten im Verzeichnis 

„c:\Programme (X86)\Voltech 

Instruments\Voltech AT Server“ abgelegt.  

 

Sollten sich Ihre Daten an einem anderen 

Speicherort befinden, wählen Sie diesen bitte aus.  
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5.3.  Form atr lesen  

Es wird das Fenster Atr.lesen 

angezeigt. Nach dem 

erfolgreichen Eintragen in die 

Datenbank kehrt das 

Programm zum Hauptfenster 

zurück 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Auswahl des Datensatzes im Hauptfenster 

6.1. Auswahl nachPrüfgerät (Unit) 

Über das Kombinationsfeld „Prüfgerät“, im 

Reiter Auswahl: Gerät, Teil, Auftrag den 

Datensatz auswählen 

6.2. Auswahl nach Auftrag (Batch) 

Über das Kombinationsfeld „Auftrag“ im 

Reiter Auswahl: Auftrag Datum den Auftrag 

auswählen. 

6.3. Auswahl nach Teilebezeichnung (Part) 

Über das Kombinationsfeld „Teil“ im Reiter 

Auswahl: Teil Datum, das Teil auswählen. 

 

In einer „.ATR“ Datei können mehrere Geräte (AT3600, ATi), mehrere Teile (Part) und auch 

mehrere Aufträge(Batch) vorhanden sein. 
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6.4. Datensatz auswählen 

Nun einen Datensatz nach den 

von Ihnen gewünschten 

Auswahlkriterien auswählen.  

Bitte im darunterliegenden Feld 

(1) den Datensatz, der analysiert 

werden soll, auswählen.  

 

 

Im Feld 2 werden die geprüften 

Teile angezeigt. 

 

 Im Feld 3 werden die durchgeführten Tests angezeigt. Hier müssen  nun die Tests für die Auswertung 

ausgewählt werden.  

Bitte im Feld 3 einen oder zwei Tests durch Setzen des Hakens in der Spalte „Anzeige“ zur Analyse 

auswählen.  

6.5. Taste „Analyse“ betätigen 

 

  

1 

2 

3 
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Anzeige der Auswertung mit zwei  Tests (Beispiel) 

 

 

Anzeige der Auswertung mit einem Test. 


